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Sauermann® Si-83 Paquete 1
Bomba de drenaje externa.
Libertad y flexibilidad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Bomba integrada con los controles de la máquina y la 
fuente de alimentación. 

• No se necesitan tomas adicionales. 

• Control de seguridad. 

• Instalación sencilla.

• Diseñada para su instalación debajo o detrás de la 
máquina. (soportes necesarios para el modelo IM-21).

• Diseño de flotador resistente a la suciedad. 

• Eje del motor de acero inoxidable. 

• Distancia máxima de la bomba: 1 m en vertical/10 m en 
horizontal. 

SERIE: BOMBA DE DRENAJE EXTERNA 
N.º DE ARTÍCULO: S-32904

TODAS LAS VERSIONES DEL 
MODELO IM-21

¨ TODAS LAS VERSIONES DEL 
MODELO IM-30

TODAS LAS VERSIONES DEL 
MODELO IM-45

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE MÁQUINAS DE HIELO INTEGRALES:

ACABADO EXTERIOR
KIT DE BOMBA DE DRENAJE
1 bomba SI-83
1 válvula antirretorno externo final con    
   lengüeta integrada
1 Soporte de montaje A
2  Soportes de montaje B 
4 Tornillos para metales M4x20
2 tornillos autorroscantes M4x10
1 Guía de instalación
1 Manguera trenzada, longitud de 3 m

•Distancia máxima de la bomba: 1,0 m verticalmente/10 m 
    horizontalmente
•Instalación típica: separación de 0, 5m verticalmente/5 m 
    horizontalmente
•Capacidad:  200 l/h o 3,3 l/m a la máxima distancia

Modelo Caudal
máx. 

(litros por 
hora)

Capacidad 
del

depósito
(litros)

Altura máx. 
elevación 

(m)

Presión
máx.

(caudal 0)
(m)

Conexión
eléctrica

Protección
disyuntor

circuito
eléctrico

(A)

Consumo 
eléctrico

24 horas.
factor

de potencia 
(W)

Temperatura
máxima del
condensado

Acidez
máxima del
condensado

Si-83 Paquete 1 700 2 5,4 (65 l/h) 5,7 230 V~ 50 Hz 1,4 115 55 °C, 80 °C 
picos cortos de 10 

minutos

pH > 2,5
(Calderas de condensa-

ción de gas)

ABS azul y negro
Soporte de acero galvanizado

LIMITACIONES DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
7 % no continuo

Para obtener más información, visite nuestro sitio web 
www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. se reserva el derecho a modificar los productos 
y sus especificaciones sin previo aviso.

CERTIFICACIONES TÉCNICAS

HOSHIZAKI IBERIA
Edificio Bruselas, Bajo 1ª
Ctra. de l’Hospitalet 147-149
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona – Spain

T. +34 (0)93 478 09 52
info@hoshizaki.es
www.hoshizaki.es
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¨ 

¨ TODAS LAS VERSIONES DE 
IM-65 (EXCEPTO  LM, LM103 
Y LOS MODELOS Q)

¨ 

La bomba no está diseñada para bombear agua del sistema de refrigeración de las 
máquinas de hielo IM refrigeradas por agua

Caudal máximo de 700 l/h 



POSICIÓN DE LA BOMBA EN LA PARTE INFERIOR

Hoshizaki Bélgica: 	 info@hoshizaki.be 	
Hoshizaki Dinamarca: 	 info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Alemania: 	 info@hoshizaki.de 
Hoshizaki Francia: 	 info@hoshizaki.fr 
Hoshizaki España: 	 info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia: 	 info@hoshizaki.it 
Hoshizaki Oriente Medio: 	 sales@hoshizaki.ae 

Hoshizaki Países Bajos: 	 info@hoshizaki.nl 	
Hoshizaki Norge: 	 info@hoshizaki.no
Hoshizaki Reino Unido: 	 uksales@hoshizaki.uk
Hoshizaki Suecia: 	 info@hoshizaki.se   	
Países exportadores: 	 sales@hoshizaki.nl
Otros países: 	 sales@hoshizaki.nl	

www.hoshizaki-europe.com

Modelo Dimensiones netas del equipo Dimensiones de la caja

 Ancho x Profundidad x Altura 
(mm)

Peso neto 
(kg)

Ancho x Profundidad x Altura 
(mm)

Peso bruto  
(kg)

Volumen 
(m3)

Si-83 Paquete 1 287 x 146 x 129 2,3 315 x 151 x 175 2,9 0.008

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Sauermann® Si-83 Paquete 1
Bomba de drenaje externa.
Libertad y flexibilidad.

AVISO IMPORTANTE La instalación deberá ser realizada por una persona competente. 

POSICIÓN DE LA BOMBA EN LA PARTE TRASERA
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EJEMPLO IM-21


